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ECHTLEDER FÜR BODEN UND WAND
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DEKO LEATHER PUR

Warme Atmosphäre im Winter, angenehme Kühle im Sommer. 

Erleben Sie das gute Gefühl von echtem Leder unter Ihren  

Füßen oder an der Wand. 



2



3

14-25 kg

INHALT

text ok

S. 5 - 11

Pflegeleicht

Wärmeisolierend

GelenkschonendFußwarm

Chromfreies
Leder

LichtechtFussbodenheizung

Trittschallschutz

ZUSATZINFOS
VERLEGEANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN

S. 10-11

HDF 
620 x 450 mm

Fliese 
915 x 305 mm

INHALT

ZUBEHÖR
SOCKELLEISTEN

S. 9

LEDERBÖDEN
DEKO LEATHER PUR

S. 5 - 8
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LEDER FÜR WAND UND BODEN

DEKO LEATHER PUR

text ok

• aus echtem, recyceltem Leder
• extrem strapazierfähig
• angenehmes Laufgefühl
• tolle Dekore
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Edel, innovativ und formschön

Unsere Leder-Fertigplatten sind aus echtem, recyceltem, chromfreiem Leder, 
Naturlatex, Naturfett und Naturgerbstoffen hergestellt. Edel im Design und durch 
die umweltfreundliche Versiegelung extrem strapazierfähig, lässt sich mit diesen 
natürlichen Platten ein einzigartiges Ambiente an Boden und Wand gestalten.

Viel Wissen und langjährige Erfahrung steckt in Deko Leather Pur und macht es zu 
einem einzigartigen, sinnlichen Erlebnis in der Raumgestaltung.

LEDERBÖDEN & WÄNDE

LEDER FÜR WAND UND BODEN

DEKO LEATHER PUR
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LM - 2500

620 x 450 mm

AUFBAU & GRÖßEN

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

LEDER FÜR WAND UND BODEN

DEKO LEATHER PUR

PflegeleichtWärmeisolierend GelenkschonendFußwarm Chromfreies
Leder

LichtechtFussbodenheizung Trittschallschutz

915 x 305 mm

HDF ca. 10,5mm

1. Hot Coating
2. Echtes, gebundenes Leder
3. Feuchtigkeitshemmende Natur-Faserplatte
4. Presskork Gegenzug

Fliese ca. 6,0mm

1. Hot Coating
2. Echtes, gebundenes Leder
3. Kork Composite

wasserfest

- Werden verklebt
- Ohne Klicksystem
- Auch geeignet für 
  Feuchträume

- Werden schwimmend verlegt
- Mit Klicksystem
- Nicht geeignet für Feuchträume
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Snake Golden Effect
DLE620450SGE - hdf 
DLE915305SGE - tiles

Snake Orange Effect 
DLE620450SOE - hdf
DLE915305SOE- tiles

Bull Dark 
DLE620450BDA - hdf
DLE915305BDA - tiles

Lizard Beige 
DLE620450LBE- hdf
DLE915305LBE - tiles

Snake Grey 
DLE620450SGR - hdf
DLE915305SGR - tiles

Snake Pastel
DLE620450SPA - hdf
DLE915305SPA - tiles

Snake Sand 
DLE620450SSA - hdf
DLE915305SSA - tiles

Bull Orange 
DLE620450BOR - hdf
DLE915305BOR - tiles

Snake Bordeaux 
DLE620450SBO- hdf
DLE915305SBO - tiles

Bull Light 
DLE620450BLI - hdf
DLE915305BLI -tiles

Bull Bordeaux
DLE620450BBO - hdf
DLE915305BBO - tiles

Bull Brown 
DLE620450BBR - hdf
DLE915305BBR - tiles

DESIGNS

DEKO WALL   ACQUA

LEDER FÜR WAND UND BODEN

DEKO LEATHER PUR
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SLDLE91545BLI - Bull Light SLDLE91545BBO - Bull Bordeaux

DLE620450BDA - Bull Dark

DLE620450SGE - Snake Golden Effect

DLE620450SSA - Snake SandDLE620450BOR - Bull Orange DLE620450SBO - Snake Bordeaux

DLE620450LBE - Lizard Beige DLE620450SGR - Snake Grey

SLDLE91545BBR - Bull Brown

DLE620450SOE - Snake Orange Effect DLE620450SPA - Snake Pastel

LEDER FÜR WAND UND BODEN

16

45˚

DEKO LEATHER PUR

Passend zum gewählten Design erhalten Sie die Sockelleisten in identischem 
Design, Struktur und Material. Die leicht zu handhabenden Sockelleisten sind 
mit Klickverbindung wie der Bodenbelag versehen, und garantieren einen 
versatzlosen Übergang. 

Die Leisten können geschraubt, geklebt oder genagelt werden. Die 45° Form 
ist wandbündig ohne Schmutzkante: ein harmonischer Abschluss vom Boden 
zur Wand.

SOCKELLEISTEN 
SOCKELLEISTEN KONISCH 
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Kontaktkleber

ca. 45 cm Anlegelinie

14-25 kg

VERLEGEANLEITUNG 
Für die erste Reihe wird mit Hilfe einer Setzlatte oder einer 
Schlagschnur eine Anlegelinie auf dem Untergrund gezeichnet. 
Diese Linie sollte man in einem Abstand von drei Reihen von der 
Wand entfernt aufzeichnen. Anschließend wird nur dieser Teil-
bereich von ca. 45cm (von der Linie zur Wand) mit einer geeigne-
ten Zahnspachtel und mit einem geeigneten Kontaktkleber für 
Klebe-Fliesen eingestrichen. Beachten Sie die Anweisungen Ihres 
Klebstofflieferanten.
Die Platten sind vollflächig mit Klebstoff zu benetzten und müssen 
kräftig auf den Untergrund oder Unterboden angedrückt werden. 
Bevor der Kleber bindet sind die Platten mit einer Gliederwalze 
(Gewicht 14-25 kg) flächig zu walzen.
Ein Bodenlegermesser oder Cuttermesser kann zum Schneiden 
der Platten verwendet werden. Ritzen Sie die Platten von oben (!) 
her mit dem Messer ein und brechen Sie diese an der Schnitt-
stelle.

VERLEGEANLEITUNG 
 
Beginnen Sie mit der Verlegung in einer Ecke des Raumes und 
halten Sie einen Wandabstand, sowie zu allen anderen festen 
Bauteilen, einen Abstand von min. 10 mm (Dehnfuge) ein. Ver-
legen Sie die darauffolgenden Paneele in direkter Verlängerung 
der Ersten. Das Reststück der ersten Reihe wird als Paneel, der 
zweiten Reihe verwendet. Dieses soll mindestens 30 cm lang sein. 
Zum Schneiden der Paneele empfiehlt sich eine Handkreissäge 
oder Laminatstanze zu verwenden. Setzen Sie die Paneele leicht 
schräg in einen Winkel von ca. 10° an und klicken Sie diese durch 
andrücken und leichtes Wippen ein. Stirnseitig werden die Panee-
le mittels Schlagklotz durch leichtes Schlagen eingeklickt. Setzen 
Sie den Schlagklotz (mindestens 20 cm lang) immer an der Feder, 
oder der unteren Nutwange an, nicht an der „Gutkante“. Maximal 
zulässige Fläche ohne zusätzlichen Dehnfugen beträgt 15 m x 10 
m. Für Rohranschlüsse werden Löcher gebohrt, deren Durchmes-
ser ca. 20mm grösser sind als der des Rohres. Die Abdichtung er-
folgt nachträglich mit Rosetten. Türzargen werden entsprechend 
gekürzt, sodass die Elemente darunter schwimmend verlegt 
werden können. Sockelleisten und Übergangsschienen (Einschub-
schiene) werden als Abschlüsse verwendet.

LEDER FÜR WAND UND BODEN

DEKO LEATHER PUR

VOR DER VERLEGUNG
 
Beachten Sie diese wichtigen Hinweise!
Bei der Verklebung der Deko Leather Pur-Klebe-Fliesen muss 
auf sauberem, dauertrockenen, ebenen sowie zug-, druckfesten 
und rissfreien Untergrund verklebt werden. Die Verlegung eignet 
sich auf Zement Estrichen, Anhydrit-/ Fliessstrich, Heißasphalt-/
Gussasphalt Estrich sowie auf Trockenestrich-Verlegeplatten. 
Kleberreste auf dem Untergrund oder auf den Unterböden müs-
sen abgeschliffen und gereinigt werden. Der Untergrund muss 
mit einem geeigneten Vorstrichkonzentrat grundiert werden und 
nach der Trocknung mit einer geeigneteren Ausgleichsmasse 
von min. 2mm Schichtstärke ausgeglichen werden. Die maximal 
zulässige Unebenheit des Unterbodens darf 2mm auf 1m Länge 
nicht überschreiten (Laut DIN 18202 Zeile 4). Die Restfeuchte darf 
2,0 CM-% (Anhydrit / Fließestrich 0,5 CM-%) nicht übersteigen, bei 
Warmwasserfußbodenheizung 1,8 CM-% (Anhydrit-/Fließestrich 
1,8 CM-%). Trockenestrich/Verlegeplatten: Unebenheiten im Stoß-
bereich müssen abgeschliffen und gegebenenfalls gespachtelt 
werden. Werden die Verlegeplatten schwimmend verlegt, sollten 
diese im Stoßbereich fest miteinander verleimt werden und eine 
Stärke von 20 mm haben.

Deko Leather Pur-Klebe-Fliesen sollten vor der Verlegung bei 
einer Raumtemperatur von 15-25° C und einer relativen Luft-
feuchtigkeit von ca. 40-60%, 24h im geschlossenen, plangela-
gerten Paket akklimatisiert werden. Bei der Verlegung muss der 
Untergrund eine Temperatur von mind. 15°C aufweisen. Deko 
Leather Pur-Klebe-Fliesen können auch auf einer Fussboden-
heizung, mit einer maximal zulässigen Oberflächentemperatur 
von 28°C, verlegt werden. Die Klebesheets sind bei Tageslicht auf 
ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen, eventuelle Trans-
port- und Materialschäden müssen vor der Verlegung reklamiert 
werden. Unterschiede in Farbe und Struktur sind materialbedingt 
und deshalb kein Reklamationsgrund.

VOR DER VERLEGUNG
 
Lederböden auf Basis von HDF Platten (Hochverdichtete, feuch-
tigkeitshemmende Natur Faserplatte) werden schwimmend 
(d.h. nicht mit dem Untergrund verklebt), auf einen sauberen, 
dauertrockenen, ebenen sowie zug- und druckfesten, rissfreien 
Untergrund verlegt. Die Verlegung eignet sich auf Keramik und 
Natursteinböden, auf PVC-, Linoleum und Kunststoffbelägen, 
Holzdielen und Spanplattenfußböden sowie allen mineralischen 
Estrichen. Der Untergrund darf keine Stoffe beinhalten, die den 
Boden negativ beeinträchtigen oder Wechselwirkungen hervor-
rufen. Alte Böden Und Teppichböden sollten aus hygienischen 
Gründen entfernt werden. Die maximal zulässige Unebenheit des 
Unterbodens darf 2 mm auf 1 m Länge nicht überschreiten (Laut 
DIN 18202 Zeile 4), ansonsten muss mit Spachtelmasse ausgegli-
chen werden. Die Restfeuchte darf 2,0 CM-% nicht übersteigen. 

Der Boden sollte vor der Verlegung bei einer Raumtemperatur 
von 15-25° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40-60%, 
24h im geschlossenen, plangelagerten Paket akklimatisiert 
werden. Zwischen HDF-Click und dem Untergrund muss immer 
eine PE-Folie oder eine andere Dampfsperre verlegt werden. HDF 
kann auch auf Warmwasserfussbodenheizung, mit einer maximal 
zulässigen Oberflächentemperatur von 28° C, verlegt werden. 
Die Dielen sollten bei Tageslicht auf ihren einwandfreien Zustand 
überprüft werden, eventuelle Transport- und Materialschäden 
müssen vor der Verlegung reklamiert werden. Unterschiede in 
Farbe und Struktur sind materialbedingt und deshalb kein Rekla-
mationsgrund. Kontrollieren Sie vor der Verlegung, dass Nut und 
Feder frei von Spänen oder sonstigen Partikeln sind Fußböden mit 
HDF– Trägerplatten sind für die Verlegung in Feuchträumen und 
Nasszellen nicht geeignet.

FLIESEN HDF

DE

Verlege- und Pflegeanleitung

SWISS QUALITY FLOORS

VOR DER VERLEGUNG

LICO Böden auf Basis von HDF Platten (Hoch-
verdichtete, feuchtigkeitshemmende Natur Fa-
serplatte) werden schwimmend (d.h. nicht mit 
dem Untergrund verklebt), auf einen sauberen, 
dauertrockenen, ebenen sowie zug- und druckfes-
ten, rissfreien Untergrund verlegt. Die Verlegung 
eignet sich auf Keramik und Natursteinböden, auf 
PVC-, Linoleum und Kunststoffbelägen, Holzdie-
len und Spanplattenfußböden sowie allen mine-
ralischen Estrichen. Der Untergrund darf keine 
Stoffe beinhalten, die den Boden negativ beein-
trächtigen oder Wechselwirkungen hervorrufen. 
Alte Böden Und Teppichböden sollten aus hygi-
enischen Gründen entfernt werden.
Die maximal zulässige Unebenheit des Unter-
bodens darf 2 mm auf 1 m Länge nicht über-
schreiten (Laut DIN 18202 Zeile 4), ansonsten 
muss mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. 
Die Restfeuchte darf 2,0 CM-% nicht überstei-
gen. Der Boden sollte vor der Verlegung bei 
einer Raumtemperatur von 15-25° C und einer 
relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40-60%, 24h 
im geschlossenen, plangelagerten Paket akkli-
matisiert werden. Zwischen HDF-Click und dem 
Untergrund muss immer eine PE-Folie oder eine 
andere Dampfsperre verlegt werden.
LICO HDF kann auch auf Warmwasserfussboden-
heizung, mit einer maximal zulässigen Oberflä-
chentemperatur von 28° C, verlegt werden.
Die Dielen sollten bei Tageslicht auf ihren ein-
wandfreien Zustand überprüft werden, eventuelle 

Transport- und Materialschäden müssen vor der 
Verlegung reklamiert werden. Unterschiede in Far-
be und Struktur sind materialbedingt und deshalb 
kein Reklamationsgrund. Kontrollieren Sie vor der 
Verlegung, dass Nut und Feder frei
von Spänen oder sonstigen Partikeln sind Fußbö-
den mit HDF– Trägerplatten sind für die Verlegung 
in Feuchträumen und Nasszellen nicht geeignet.

VERLEGUNG

Beginnen Sie mit der Verlegung in einer Ecke des 
Raumes und halten Sie einen Wandabstand, sowie 
zu allen anderen festen Bauteilen, einen Abstand 
von min. 10 mm (Dehnfuge) ein. 
Verlegen Sie die darauffolgenden Paneele in di-
rekter Verlängerung der Ersten. Das Reststück der 
ersten Reihe wird als Paneel, der zweiten Reihe 
verwendet. Dieses soll mindestens 30 cm lang 
sein. Zum Schneiden der Paneele empfiehlt sich 
eine Handkreissäge oder Laminatstanze zu ver-
wenden. Setzen Sie die Paneele leicht schräg in 
einen Winkel von ca. 10° an und klicken Sie diese 
durch andrücken und leichtes Wippen ein. Stirn- 
seitig werden die Paneele mittels Schlagklotz 
durch leichtes Schlagen eingeklickt.
Setzen Sie den Schlagklotz (mindestens 20 cm 
lang) immer an der Feder, oder der unteren Nut-
wange an, nicht an der „Gutkante“.
Maximal zulässige Fläche ohne zusätzlichen 
Dehnfugen beträgt 15 m x 10 m.
Für Rohranschlüsse werden Löcher gebohrt, de-
ren Durchmesser ca. 20mm grösser sind als der 

des Rohres. Die Abdichtung erfolgt nachträglich 
mit Rosetten. Türzargen werden entsprechend ge-
kürzt, sodass die Elemente darunter schwimmend 
verlegt werden können. Sockelleisten und Über-
gangsschienen (Einschubschiene) werden als 
Abschlüsse verwendet.

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Lebensdauer unserer Fußböden hängt ent-
schieden von der Nutzung, Reinigung und Pflege 
ab. Wir empfehlen eine Fußmatte oder Schmutz-
fangteppich im Eingangsbereich zu verwenden. 
Der Boden wird durch die Anbringung von Filz-
gleitern an Tisch- und Stuhlbeinen geschont.
Als Erstpflege für diese Böden muss ein Grund-
schutz dünn und gleichmäßig aufgetragen wer-
den. Dies sollte alle paar Monate je nach Bean-
spruchung, wiederholt werden.
Verwenden Sie passende Reinigungsmittel zur re-
gelmäßigen Reinigung (z.B. LOBA Cleaner).

ca. 10 mm

ca. 10°
(2 -3 cm)

HDF
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HDF HOTCOATING Fliese HOTCOATING

Masse & Gesamtdicke EN 427 & 
EN 428 ca. 620 x 450 x 10,5 mm ca. 915 x 305 x 6 mm

Klassifikation EN 16511 Wohnbereich 23 /
Objektbereich 32

Wohnbereich 23 /
Objektbereich 32

Flächengewicht EN 430 ca. 9.200 g/m² ca. 3.500 g/m²

Abriebverhalten EN 13534 
EN 13329 AC4 AC4

Trittschallverbesserungsmass EN ISO 717-2 17 dB 17 dB

Stuhlrolleneignung EN 425 Typ W geeignet Typ W geeignet

Brandverhalten EN ISO 9239-1 Cfl s1 Cfl s1 

Massstabilität EN 434 < 0,05 % < 0,05 %

Resteindruck EN 433 max. 0,1 mm max. 0,1 mm

Wärmedurchgangswiderstand EN 12524 0,088 m² K/W 0,088 m² K/W

Aufladungsspannung EN 1815 < 2 kV < 2 kV

Lichtechtheit ISO 105 > 7 > 7

Koeffizient Rutschhemmung EN 51130 R9 R9

Chemikalieneinwirkung EN 423 Sehr gute Beständigkeit Sehr gute Beständigkeit

Emissionswerte laut AgBB laut AgBB

Dickenquellung 24h EN 317 < 8% < 8%

Querzugwerte Klickverbindung ISO 24334 HDF > 500 kg/lfm - 
kg/m

Fleckenunempfindlichkeit EN 423 keine Schädigungen
an der Oberfläche

keine Schädigungen
an der Oberfläche

Kratzbeständigkeit EN 438-2 MSR - A2 / MSR - B3 MSR - A2 / MSR - B3

Möbelfussverschiebung EN 424 keine sichtbaren 
Schäden keine sichtbaren Schäden

LEDER FÜR WAND UND BODEN

DEKO LEATHER PUR

Die Lebensdauer Ihres Fußbodens hängt entschieden von der Nutzung, Reinigung und Pflege ab. Als Erstpflege für Deko 
Leather Pur-Klebe-Fliesen muss ein Grundschutz dünn und gleichmäßig aufgetragen werden. Je nach Beanspruchung 
soll eine regelmäßige Unterhaltspflege durchgeführt werden. Verwenden Sie passende Reinigungsmittel zur regelmäßi-
gen Reinigung (z.B. LOBA Cleaner).
Wir empfehlen eine Fußmatte oder Schmutzfangteppich im Eingangsbereich zu verwenden. Der Boden wird durch die 
Anbringung von Filzgleitern an Tisch- und Stuhlbeinen geschont.

REINIGUNG, PFLEGE UND ENTSORGUNG

TECHNISCHE DATEN



ECHTES
GEBUNDENES

LEDER


